Таблица 1
   Исходные данные                             
	№
	Размеры здания в плане (расстояние между крайними осями,м)
	Число этажей (без подвала)
	Высота этажа
	Расстояние от пола 1-го этажа до планировочной отметки, м
	Грунт основания
	Район строительства
	Временная нагрузка на перекрытие (нормируемое значение), кПа

	
	
	
	Надземного
	Подземного
	
	Тип грунта
	Условное расчетное давление грунта, Мпа
	
	Полное значение временной нагрузки
	Длительная часть временной нагрузки

	1
	18,3х44
	8
	2,6
	2,7
	0,6
	песок
	0,28
	Москва
	2
	0,7

	2
	19,2х45,6
	8
	2,6
	2,7
	0,7
	супесь
	0,29
	С.-Петербург
	2,5
	0,875

	3
	20,1х41,3
	8
	2,6
	2,7
	0,8
	суглинок
	0,3
	Белгород
	3
	1,05

	4
	21,2х42,7
	8
	2,6
	2,7
	0,9
	глина
	0,31
	Орел
	3,5
	1,225

	5
	22х44,1
	8
	2,6
	2,7
	1,0
	песок
	0,32
	Смоленск
	4
	1,4

	6
	26,4х45,5
	8
	2,6
	3,0
	1,1
	супесь
	0,33
	Екатеринбург
	2
	0,7

	7
	23,6х40,2
	9
	2,7
	3,0
	0,6
	суглинок
	0,34
	Челябинск
	2,5
	0,875

	8
	18,3х48,6
	9
	2,7
	3,0
	0,7
	глина
	0,35
	Н. Новгород
	3
	1,05

	9
	19,2х44
	9
	2,7
	3,0
	0,8
	песок
	0,36
	Вологда
	3,5
	1,225

	10
	20,1х41,3
	9
	2,7
	3,0
	0,9
	супесь
	0,28
	Хабаровск
	4
	1,4

	11
	21,2х42,7
	9
	2,7
	3,3
	1,0
	суглинок
	0,29
	Курск
	4,5
	1,575

	12
	22х45,6
	9
	2,7
	3,3
	1,1
	глина
	0,3
	Тюмень
	5
	1,75

	13
	26,4х44
	10
	2,8
	3,3
	0,6
	песок
	0,31
	Чита
	5,5
	1,925

	14
	23,6х48,6
	10
	2,8
	3,3
	0,7
	супесь
	0,32
	Пермь
	2
	0,7

	15
	18,3х45,5
	10
	2,8
	3,3
	0,8
	суглинок
	0,33
	Липецк
	2,5
	0,875

	16
	19,2х42,7
	10
	2,8
	3,6
	0,9
	глина
	0,34
	Иркутск
	3
	1,05

	17
	20,1х45,6
	10
	2,8
	3,6
	1,0
	песок
	0,35
	Омск
	3,5
	1,225

	18
	21,2х44
	10
	2,8
	3,6
	1,1
	супесь
	0,36
	Воронеж
	4
	1,4

	19
	22х41,3
	11
	2,9
	3,6
	0,6
	суглинок
	0,28
	Ярославль
	4,5
	1,575

	20
	26,4х40,2
	11
	2,9
	3,6
	0,7
	глина
	0,29
	Киров
	5
	1,75

	21
	23,7х44,1
	11
	2,9
	4,2
	0,8
	песок
	0,3
	Тамбов
	5,5
	1,925

	22
	18,3х27
	11
	2,9
	4,2
	0,9
	супесь
	0,31
	Саратов
	2
	0,7

	23
	19,2х27,5
	11
	2,9
	4,2
	1,0
	суглинок
	0,32
	Самара
	2,5
	0,875

	24
	20,1х30
	11
	2,9
	4,2
	1,1
	глина
	0,33
	Томск
	3
	1,05

	25
	21,2х30,6
	12
	3,0
	4,2
	0,6
	песок
	0,3
	Волгоград
	3,5
	1,225

	26
	22х39,6
	12
	3,0
	4,8
	0,7
	супесь
	0,4
	Уфа
	4
	1,4

	27
	26,4х40
	12
	3,0
	4,8
	0,8
	суглинок
	0,4
	Тверь
	2
	0,7

	28
	23,6х42
	12
	3,0
	4,8
	0,9
	глина
	0,3
	Вел. Новгород
	2,5
	0,875

	29
	18,3х42,7
	12
	3,0
	4,8
	1,0
	песок
	0,3
	Благовещенск
	3
	1,05

	30
	19,2х41,3
	12
	3,0
	4,8
	1,1
	супесь
	0,3
	Нижний Тагил
	3,5
	1,225
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Типы полов
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Рис.1. Конструкции полов
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